
Peus-Suport reforçat en 
acer zincat amb tirants 
d'acer: pintats en epoxi-
polièster per a augmentar 
la seva resistència

Certificat ACCM. UNE EN 14468-1/2005 /
Certificat ACCM. UNE EM 15312:2007+A1:20117

Instal·lació fixa exterior apta per a qualsevol climatologia.
Màxima resistència contra vandalisme. Joc ràpid, i pot actiu.
Homologada per les federacions de Tennis de Mesa (I.T.T.F).

Les cantonades i els 
vèrtexs arrodonits eviten 
possibles lesions
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SEGURETAT I CERTIFICACIONS
Per a evitar accidents per impacte, els vèrtex de 
tot el perímetre de la taula i dels laterals estan 
arrodonits.
La xarxa, amb la finalitat d'evitar arestes 
punxants, està corbada en les dues cantonades 
superiors.

Mesa homologada tant per la Real Federació 
Espanyola de Tenis de Mesa com per la 
Federació Catalana de Tennis de Taula.

Recomanada per a la pràctica i el foment del 
ping-pong a l'aire lliure.

TAULER
Fabricat amb polyester sistemàticament FVR i 
reforçat amb nucli injectat de fibra de vidre i resines 
enduridores. Gruix total de 38 mm., amb una 
resistència superior a la necessària per a la pràctica 
del joc.
Superfície de joc amb revestiment gel-coats amb 
propietats antixocs i antigrafits (compleix amb el pot 
de la pilota exigit per la I.T.T.F.).
Línies de joc incorporades en el seu interior 
aconseguint una protecció total contra la deterioració.

PEUS-SUPORT
En acer zincat amb tractament especial
per a exteriors de pols epoxi-polièster aplicat a alta 
temperatura.
Els peus van roscats directament al xassís intern del 
tauler i estan reforçats amb tirants d'acer zincat i 
pintat formant un sol cos.

XARXA
Xarxa de planxa metàl·lica perforada de 2 mm
de gruix. Armadura d'acer massís en tot
el perímetre.
Conjunt zincat i acabat amb recobriment de pintura 
de polièster especial per a exteriors (sistema 
patentat).

INSTAL·LACIÓ
La taula s'instal·la sobre base de formigó creada a 
aquest efecte per a terrenys de terra tova o dura.
Quan la solera és de formigó, es fixa mitjançant 4 
perns d'expansió (M12 x 180) inclosa en l'equip.

http://www.speedcourts.com/


FITXA TÈCNICA
Dimensió: 2.740 x 1.525 mm (reglamentària)
Ample de les bandes laterals: 90 mm (aprox.)
Gruix del tauler: 38 mm
Altura (del sòl fins a la part superior del tauler): 760 mm 
Altura xarxa: 152,5 mm
Pes tauler de joc: 95,5 kg
Pes 2 peus-suporti i 2 tirants: 45 kg
Pes xarxa: 8 kg
Pes total: 148,5 kg
Rebot pilota en el tauler: des d'altura de 300 mm,
puja fins a 230 mm
Àrea de joc: 6.750mm de llarg per 4.525 mm d'ample
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